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Коммерческое предложение
№ 16 от 12-07-2025

EPsolar Tracer-4210A [MPPT, 40А, 12/24В]

10 000р.

  

Технические характеристики EPsolar Tracer-4210A:

Максимальный ток заряда, А 40
Максимальная ток нагрузки, А 40

Напряжение, В 12/24
Максимальное входное напряжение, В 100

Входная мощность 12V/480W; 24V/960W
Максимальный потребляемый ток, mA <20

Диапазон рабочей температуры -25°С…+45°С
Максимальное сечение кабеля, мм2 10

Размеры, мм 252*180*63
Настройка типа АКБ Да (AGM, GEL, Flooded)

Таймер включения нагрузки Да (1-15 часов)
Автоматическое подключение нагрузки при заряде АБ Да

Автоматическое определение напряжения Да (12 В или 24 В)
Температурная компенсация зарядных напряжений Опционально, 3mV/?C/2V

Электронная защита Да

Защиты контроллера

Защита от перезаряда при полном заряде АКБ Да
Защита от глубокого разряда АКБ Да
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Защита от переполюсовки СБ и АБ Да
Электронный предохранитель Да

Защита от короткого замыкания СБ Да
Защита от короткого замыкания на выходе Да

Тепловая защита Да
Защита от повышенного напряжения СБ Да

Защита от разряда АКБ через СБ Да


