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Коммерческое предложение
№ 31590 от 17-01-2026

JUTA DY1024DU [ШИМ, 10А, 12/24В, 2xUSB]

1 000р.

Технические характеристики JUTA DY1024DU:

Максимальная ток, А 10
Напряжение, В 12/24 (авто)

Максимальное напряжение холостого хода солнечных батарей, В 50
Максимальная мощность солнечной системы, Вт 240/480

Напряжение поддерживающего заряда, В 13,7 / 27,4
Отключение нагрузки при низком заряде АКБ, В 10,7 / 21,4

Тип контроллера ШИМ (широтно-импульсной модуляции)
Наличие LED - дисплея Да

USB-разъем 2шт, 5В/2А
Типы поддерживаемых АКБ GEL, AGM, Открытого типа, Li-ion

Собственное потребление, мА <10
Максимальное сечение подключаемых проводов, мм2 4

Температурный диапазон, ? -35 ... +60
Габаритные размеры, мм 133 х 70 х 34

Вес, г 154

Защиты контроллера

Защита от перезаряда Да
 

Документация

Инструкция по эксплуатации контроллера JUTA DY1024DU (PDF ENG)

Инструкция по эксплуатации контроллера JUTA DY1024DU (PDF RUS)

https://nsk-electro.ru/juta-dy1024du
https://nsk-electro.ru/custom/manual/Controllers/Juta/JUTA-DY1024_2024_3024-Manual.pdf
https://nsk-electro.ru/custom/manual/Controllers/Juta/Rukovodstvo-JUTA-DY-1024_2024_3024.pdf

