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Коммерческое предложение
№ 31623 от 17-01-2026

SRNE SR-SL2420 [ШИМ, 20А, 12/24 В, таймер, IP68]

2 900р.

Технические характеристики SRNE SR-SL2420:

Тип контроллера ШИМ (широтно-импульсной модуляции)
Максимальная ток, А 20

Напряжение, В 12/24 (авто)
Максимальное напряжение холостого хода солнечных батарей, В 55

Максимальная мощность солнечной системы, Вт 240/480
Напряжение поддерживающего заряда, В 13,8 / 27,6

Отключение нагрузки при низком заряде АКБ, В 11 / 22
Температурная компенсация Да, 4mV/?C/2V

Таймер Да
Типы поддерживаемых АКБ Кислотный, Гелевый, AGM, Li-ion, LiFePO4

Собственное потребление, мА 10мА/12В; 13мА/24В
Терминал подключения Вывода проводов, сечением 4мм2

Класс защиты: IP68
Температурный диапазон, ? -35 ... +65

Габаритные размеры, мм 82 х 100 х 20
Вес, г 300

https://nsk-electro.ru/srne-sr-sl2420
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Защиты контроллера

Защита от КЗ в цепи нагрузки Да
Защита от перегрузки Да

Защита от глубокого разряда Да
Защита от обратной полярности Да

Защита от молний Да
 

Руководство по эксплуатации SRNE SR-SL2420 (PDF RUS)

https://nsk-electro.ru/custom/manual/SRNE/Rukovodstvo_SRNE_SL.pdf

