
+7 (903) 930 80 50
order@nsk-electro.ru

Cтраница 1 из 2

Коммерческое предложение
№ 2824 от 18-08-2026

SRNE ML2420 [MPPT, 20А, 12/24 В, LCD]

5 650р.

 

Технические характеристики солнечного контроллера заряда SRNE ML2420:

Тип контроллера MPPT (слежение за точкой максимальной мощности)
Максимальная ток, А 20

Напряжение, В 12/24 (авто)
Максимальное напряжение холостого хода солнечных батарей, В 100

Диапазон напряжений слежения за точкой максимальной мощности, В Uакб+2 ... 75
Максимальная мощность солнечной системы, Вт (12/24В) 260/520

Количество ступеней заряда 3
Температурная компенсация Да, 3mV/?C/2V
Типы поддерживаемых АКБ Герметичный, Гелевый, Открытый, Li-ion, Пользовательский

Собственное потребление, Вт 0,7-1,2
Класс защиты: IP32

Интерфейс связи RS232
Температурный диапазон, ? -35 ... +45

Габаритные размеры, мм 210 х 151 х 59.5
Вес, кг 1.4

https://nsk-electro.ru/srne-ml2420
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Защиты контроллера

Защита от обратной полярности PV;
Защита от короткого замыкания PV;
Защита от превыщения тока ( сигнализация );
Защита от перезаряда батареи;
Защита от полной разрядки АКБ;
Защита от обратной полярности АКБ;
Защита от короткого замыкания нагрузки;
Защита от превышения нагрузки;
Защита от перегрева контроллера.

 

Руководство по эксплуатации SRNE ML2420 (PDF ENG)

Руководство по эксплуатации SRNE ML2420 (PDF RUS)

https://nsk-electro.ru/custom/manual/SRNE/ML/User_manual_srne-ml_eng.pdf
https://nsk-electro.ru/custom/manual/SRNE/ML/instrukcija_po_ehkspluatacii_srne_sr-ml.pdf

