
+7 (903) 930 80 50
order@nsk-electro.ru

Cтраница 1 из 2

Коммерческое предложение
№ 74993 от 18-07-2026

Контроллер КЭС DOMINATOR MPPT 200/100 [MPPT, 100А]

49 900р.

Технические характеристики:

Максимальный ток заряда 100 А
Напряжение АКБ 12 / 24 / 36 / 48 / 96В автоматический выбор

Ручной выбор напряжения АКБ любое напряжение в диапазоне 12-96 В
Максимальное входное напряжение 200 В

Входная мощность 12В: 1350Вт / 24В: 2750Вт / 48В: 5500Вт / 96В: 11 кВт
Максимальное количество солнечных панелей с номиналом 24В в цепочке до 3-х панелей

Энергопотребление в режиме ожидания до 1,9 Вт
Программируемое реле 3 шт. DPST AC: 240В / 16A

https://nsk-electro.ru/mppt-pro-200-100
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Настройка типа АКБ AGM, GEL, закрытые, открытые, щелочные, LiFePO4
Температурная компенсация зарядных напряжений -3mV / °С на 2В ячейку батареи

Возможность в паре с гибридным инвертором работать на сеть Да
Возможность контроля токов от сторонних устройств Да

Защиты от перегрева и снижения мощности при высокой температуре Да
Защита от КЗ Да

Защита от переполюсовки СБ и АБ Да
Диапазон рабочей температуры -40°С…+60°С

Охлаждение естественное
Максимальное сечение кабеля 35 мм2

Класс защиты IP20
Размеры 350*120*210 мм

Вес 5 кг

Паспорт ECO"Энергия" MPPT Pro

https://nsk-electro.ru/_ld/0/20_pasport_mppt_pr.pdf

