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Коммерческое предложение
№ 23883 от 10-12-2025

Контроллер SRNE SR-MPL2420 [MPPT, 20А]

6 900р.

Особенности контроллера SRNE SR-MPL2420 20А:

Пылевлагозащищенная конструкция (IP67);
Применяется различными типами АКБ, AGM, GEL, Flooded, Li-ion;
Настройка с помощью ИК-пульта (приобретается отдельно);
MPPT технология заряда;

Технические характеристики:

Напряжение аккумуляторной батареи, В 12 / 24
Максимальный ток заряда, А 20

Максимальная мощность подключаемых солн. панелей 12В - 260Вт;
24В - 520Вт

Максимальное входное напряжение, В 72
Минимальное входное напряжение, В 17 / 34

Энергопотребление в режиме ожидания, мА 10 / 5
Поддерживаемые типы АКБ AGM, GEL, Flooded, Li-ion

Температурная компенсация зарядных напряжений -3mV / °С на 2В ячейку батареи
Возможность ограничения тока заряда Нет

Диапазон рабочей температуры -35°С…+65°С
Охлаждение Естественное

Мечение кабеля 2,5 мм2
Класс защиты IP67
Размеры, мм 155 * 115 * 34

Вес, кг 0,77

Паспорт солнечного контроллера SRNE SR-MPL2420 (PDF ENG)

https://nsk-electro.ru/srne-sr-mpl2420
https://nsk-electro.ru/custom/manual/SRNE/MPPT_MPL1210-2410-2415-2420.pdf

