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Коммерческое предложение
№ 2805 от 18-08-2026

SILA PRO 4000M [4кВт, 48В, MPPT 80А]

60 000р.

Гибридный  солнечный  инвертор  SILA  PRO  4000M   это  один  из  самых  современных  гибридных  устройств  мощностью  5,5  кВт  с  функцией
подмешивания и возможностью удаленного мониторинга через компьютер или смартфон ( необходим wi-fi модуль ), в котором сочитаются функции
инвертора,  MPPT  контроллера  заряда  аккумуляторов  от  солнечных  батарей  и  зарядного  устройства  аккумуляторных  батарей  от  сети  220В  для
обеспечения бесперебойной подачи питания, с возможностью выбора приоритетов зарядки и нагрузки. Благодаря функции параллельного подключения
есть возможность использовать его в мощных солнечных электростанциях и системах бесперебойного питания мощностью до 12 кВт и массивом
солнечных батарей до 12 кВт.

Области применения гибридного инвертора SILA PRO 4000M PF 1.0

Солнечные электростанции;
Источники бесперебойного и резервного питания.

 

Характеристики входной сети (генератора)

Тип входного напряжения Синусоидальный
номинальное напряжение ~230В

https://nsk-electro.ru/sila-pro-4000m
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Диапазон входных напряжений, В
170 ∼ 280 (UPS)

90 ∼ 280 (гибрид. источник)
Защита от КЗ Автоматический предохранитель

 

Выходные характеристики инвертора

Выходная мощность 4кВт/4кВА
Перегрузочная способность 8кВт/8кВа (менее 5 сек.)
Форма выходного сигнала Чистая синусоида
Выходное напряжение, В 230±5%

Выходная частота, Гц 50
Эффективность преобразования, % 93
Номинальное напряжение АКБ, В 48
Потребление холостого хода, Вт < 50

Функция "подмешивания" Есть!
 

Характеристики сетевого зарядного устройства

Алгоритм заряда 3/4 стадии(для свинцовых/литиевых АКБ)
Максимальный ток заряда от сети, А 60 (выбирается в настройках)

Типы поддерживаемых АКБ
AGM/GEL
Открытый
Пользовательский
LI-Ion

 

Характеристики встроенного контроллера и подключаемых солнечных панелей

Тип контроллера заряда MPPT
Максимальный ток заряда, А 80

Максимальная мощность солнечных батарей, Вт 4000
Максимальное напряжении холостого хода солнечных батарей, В 145

Диапазон рабочего напряжения батареи, В 60 ∼ 130
 

Прочие характеристики

Сечение кабеля для подключения АКБ, мм2 35
Сечение кабеля для подключения сети переменного тока, мм2 6

Сечение кабеля для подключения фотоэлектрических модулей, мм2 10
Коммуникационный порт USB, RS485

Диапазон рабочих температур 0°C … 55°C
Габаритные размеры, мм 468 х 297 х 125

Вес, кг 13,3

Дополнительные возможности SILA PRO 4000M

Функция подмешивания ( добавление энергии от солнечных батарей к электроэнергии из сети для питание нагрузки )
Возможность параллельного подключения до 3 устройств (доп. опция)

Инструкция по эксплуатации гибридного инвертора SILA PRO 4000M PF1.0 (PDF RUS)

https://nsk-electro.ru/custom/manual/SILA/SILA PRO/Инструкция_по_эксплуатации_SILA_PROxxxM.pdf

