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Коммерческое предложение
№ 2800 от 18-08-2026

Гибридный инв SILA PRO 3000ML [3кВт, 48В, MPPT 80А]

48 000р.

Основные особенности гибридного инвертора SILA PRO 3000ML

Несколько режимов работы: параллельно с сетью, автономно, параллельно с сетью в режиме резервного источника;
Функция подмешивания энергии от СБ в сеть;
Встроенный MPPT контроллер заряда с максимальным током 80А позволяет подключить до 4000Вт солнечных панелей;
Мощности 3кВт будет достаточно для таких потребителей, как: стиральная машина, чайник, холодильник, скважинные насосы и т.д.;
Чистая синусоида на выходе инвертора;
Большой и функциональный ЖК-дисплей;
Возможность мониторинга и настройки с ПК

 

https://nsk-electro.ru/sila-pro-3000ml
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Характеристики входной сети (генератора)

Тип входного напряжения синусоидальный

Диапазон входных напряжений, В 170 ∼ 280 (UPS)
90 ∼ 280 (гибрид. источник)

Номинальная частота, Гц 50 / 60 ( Автоопределение )
 

Выходные характеристики инвертора

Выходная мощность 3кВт/3кВА

Перегрузочная способность 200% в течении 5 сек.
110%-150% в течении 10 сек.

Форма выходного сигнала Чистая синусоида
Выходное напряжение, В 220 / 230 /240

Выходная частота, Гц 50
Эффективность преобразования 93%
Номинальное напряжение АКБ, В 48
 

Характеристики сетевого зарядного устройства

Алгоритм заряда 3 стадии
Максимальный сила тока заряда от сети, А 10 - 60 А ( Задается программно )

Типы поддерживаемых АКБ
AGM/GEL
Открытый
Пользовательский

 

Характеристики встроенного контроллера и подключаемых солнечных панелей

Тип контроллера заряда MPPT (МППТ)
Максимальный ток заряда, А 80

Максимальное напряжении холостого хода солнечных батарей, В 145
Диапазон поиска точки максимальной мощности, В 30 - 115
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Прочие характеристики

Сечение кабеля для подключения АКБ, мм2 35
Сечение кабеля для подключения сети переменного тока, мм2 4

Сечение кабеля для подключения фотоэлектрических модулей, мм2 16
Время переключения, мс 10 - 20

Диапазон рабочих температур 0°C … 50°C
Габаритные размеры, мм 468 х 295 х 120

Вес 11 кг

Инструкция по эксплуатации гибридного инвертора SILA PRO 3000ML (PDF RUS)

Инструкция по эксплуатации гибридного инвертора SILA PRO 3000ML (PDF ENG)

https://nsk-electro.ru/custom/manual/SILA/ML/Rukovodstvo-Sila-Pro-ML.pdf
https://nsk-electro.ru/custom/manual/SILA/ML/User_manual_SILA-PRO_ML.pdf

