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Коммерческое предложение
№ 2829 от 18-08-2026

ПРОГРЕСС-48-6000-HYBRID [5кВт/6кВА, 48В, GRID]

29 000р.

 
  Уникальность устройства в том, что это первый и единственный гибридный инвертор, специально разработанный для работы с альтернативными
источниками энергии согласно Российскому законодательству. Он позволяет использовать эти источники энергии максимально эффективно, в том числе
и в плане экономии за счет них на электроэнергии.

  Продавать электроэнергию в сеть в РФ могут только игроки оптового рынка электроэнергии, да и бытовые российские электросчётчики устроены так,
что  энергия  от  альтернативных  источников  генерируемая  в  сеть  будет  учитываться  как  потребленная.  Владелец  солнечных  панелей  или
ветрогенератора в этом случае платит ещё больше

  В гибридном инверторе «ПРОГРЕСС-48-6000-HYBRID» функция запрета отдачи энергии альтернативных источников в сеть реализована с высочайшей
точностью, остаточная мощность, потребляемая из сети, не превышает 10Вт и поэтому энергия альтернативных источников используется максимально
эффективно.( Но режим генерации энергии альтернативных источников в сеть может быть включен пользователем программно, при необходимости.
Актуально для стран где это поощряется)

  Кроме рассмотренной выше функции, в инверторе «ПРОГРЕСС-48-6000-HYBRID» реализован программируемый режим приоритетного использования
энергии запасенной в АКБ, подключаемый пользователем при необходимости. То есть если, например, батарея заряжена от альтернативного источника,
инвертор отключается от сети и переходит в автономный режим. Если же в автономном режиме АКБ разрядится, то происходит подключение к сети.

  Инвертор «ПРОГРЕСС-48-6000-HYBRID» имеет большой набор настроек для работы с некачественными сетями, как например есть возможность выбирать
верхний и нижний порог переключения на сеть,  а  также пороги по допустимой частоте источника.  Реализована возможность контроля качества
напряжения сети. Если нагрузка требовательна к форме питающего напряжения, то включение этой опции позволяет всегда иметь на выходе инвертора
качественное  напряжение,  причем  если  сетевое  напряжение  становится  несинусоидальным,  то  инвертор  быстро  (за  единицы  миллисекунд)  это
определяет и происходит переход на аккумулятор. В случае же нетребовательности нагрузок к форме питающего напряжения можно отключить данную
опцию и исключить переход на аккумулятор и его разряд при несинусоидальной сети.
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  Основные технические характеристики

Напряжение АКБ максимально допустимое, В 100
Напряжение АКБ рабочее, В 38-67

Ток потребления от АКБ долговременный, А 90
Максимальное напряжение сети, В RMS 280

Номинал автоматического выключателя сети 220В, А 25
Рабочая температура, град.С -40…+40

Размеры, мм 115*145*426
Масса, кг 4,6

  Характеристики в режиме инвертора

Выходное напряжение, В (выбирается пользователем) 200-240
Долговременная активная мощность нагрузки при входном напряжении 54В, Вт 5000

Пусковая мощность нагрузки, Вт 7000
Полная мощность нагрузки, ВА 6000

Допустимый cosf 0-1

  Программируемые параметры АКБ

Напряжение отключения , В 38-48
Напряжение повторного включения, В 38-52

Напряжение предупреждения о разряде аккумулятора, В 28-52

  Параметры режима энергосбережения

Ток холостого хода при входном напряжении 48В, А 0,13
Ток потребления в спящем режиме, мА 10

Мощность потребления в спящем режиме при входном напряжении 48В, Вт 0,5

  Режим работы от сети

Максимальный ток в режиме трансляции сети, А 25
Минимальное напряжеие сети, В 100-210

Максимальное напряжение сети, Вт 230-270
Время переключения АКБ-сеть, мс 0,5
Время переключения сеть-АКБ, мс 5

  Характеристики зарядного устройства

  При подключении сети ИБП работает в режиме автоматического зарядного устройства. Метод заряда 3-х режимный:

Ограничение тока
Ограничение напряжения
Стадия поддержки при пониженном напряжении

Ток заряда в режиме ограничения тока, А 1-80
Напряжение заряда в режиме ограничения напряжения,В 48-67

Напряжение заряда в режиме поддержки,В 48-67
Порог тока заряда для переключения в режим поддержки, А 1-9

  Характеристики в режиме "ДОБ" - добавления к мощности сети мощности альтернативных источников энергии

  Вначале используется энергия альтернативных источников и лишь при её недостаточности добавится потребление от сети 220В.
Если ИБП подключен к сети и напряжение на АКБ превышает установленное напряжение заряда, то включается режим добавления к мощности сети
мощности альтернативных источников энергии (если этот режим разрешен в меню программирования).
В режиме добавления к мощности сети мощности альтернативных источников энергии ИБП удерживает напряжение на АКБ равным установленному
напряжению заряда. Если в меню программирования запрещена функция «отдача энергии в сеть», то от альтернативных источников энергии мощность
ограничивается таким образом, чтобы минимизировать потребление по сетевому входу инвертора и не допустить отдачу энергии в сеть.

Забираемая мощность от альтернативных источников энергии(максимальная), Вт 5000
Мощность на сетевом входе инвертора в режиме запрета отдачи энергии в сеть и условии, что мощность альтернативных источников

энергии превышает мощность нагрузки, Вт 10

 Характеристики в режиме приоритетного использования энергии, запасенной в АКБ

 Данный режим включается из меню программирования, если батарея заряжена, инвертор отключается от сети и переходит в автономный режим. Если
же в автономном режиме АКБ разрядится, то происходит подключение к сети.

Напряжение переключения на сеть, В 40-50
Напряжение переключения на аккумулятор, В 52-59

 Стандартный набор защит

Защита от КЗ выхода Да
Защита выхода от перегрузки Да

Защита аккумулятора от глубокого разряда Да
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Защита от перегрева с контролем по трём датчикам Да
Предохранитель на входе Да
Гальваническая развязка Да

 Для охлаждения ИБП применены вентиляторы с автоматической регулировкой скорости в зависимости от температуры внутренних элементов.

Технический паспорт гибридного инвертора "ПРОГРЕСС-24-6000-HYBRID" (PDF)

Инструкция по программированию гибридного инвертора "ПРОГРЕСС-24-6000-HYBRID" (PDF)

А-электроника

https://nsk-electro.ru/Teh_manuals/A_electronics/progress-48-6000-hybrid-inverter-manual.pdf
https://nsk-electro.ru/Teh_manuals/A_electronics/progress-48-6000-programming-manual-of-hybrid-inve.pdf
http://www.a-electronica.ru

