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Коммерческое предложение
№ 2826 от 18-08-2026

МАСТЕР-1800 [1,8кВт/3кВА, 12В]

25 000р.

Технические характеристики

  Совокупность характеристик ИБП выбрана с учетом задач отечественных пользователей, и превосходит возможности всех мировых разработок в этом
классе. Работа с входной сетью осуществляется по схеме с проходной нейтралью, что упрощает подключение фазозависимого оборудования, такого, как
газовые котлы

Режим работы от аккумулятора

Рабочий диапазон входного напряжения 12В, В 9,5…16
Напряжение отключения, В 9...14

Напряжение повторного автоматического включения, В 9...14
Напряжение предупреждения о разряде аккумулятора, В 9...12,5

Выходное напряжение, В, RMS 220+-5%
Выходная мощность полная, ВА 3000

Выходная мощность активная, Вт 1800
Пусковая мощность длительная, Вт от 4000

Типовой ток холостого хода, А 0,23
Форма выходного напряжения Синусоида

Коэффициент мощности нагрузки допустимый, PF 0...1
Частота выходного напряжения, Гц 50

Допуск на частоту, % 1
Диапазон рабочих температур, град. С -40 +40

Защита от КЗ выхода Да
Защита выхода от перегрузки Да

Тепловая защита Да
Защита аккумулятора от глубокого разряда Да

Гальваническая развязка Да
Предохранитель на входе Да

Активная, индуктивная, емкостная нагрузка Да
Габаритные размеры, мм 140*160*270

https://nsk-electro.ru/master-1800
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Режим работы от сети

Максимальный ток в режиме трансляции сети, А 25
Минимальное напряжения сети, В (настраивается) 100-210
Максимальное напряжения сети, В (настраивается) 230-270
Время переключения сеть 220В - АКБ, не более, мс 5
Время переключения АКБ - сеть 220В, не более, мс 0,5

Ток заряда в режиме ограничения тока, А (настраивается) 1-16
Напряжение заряда в режиме ограничения напряжения, В (настраивается) 12-17

Напряжение заряда в режиме поддержки, В (настраивается) 12-16
Порог тока заряда для переключения в режим поддержки, А 1-9

  ИБП имеет режим приоритетного использования энергии, запасенной в АКБ. Данный режим включается из меню программирования. Если батарея
заряжена, инвертор отключается от сети и переходит в автономный режим. Если же в автономном режиме АКБ разрядится, то происходит подключение
к сети.(Функция востребована в альтернативной энергетике)
 Плюс ко всему ИБП имеет возможность работы в режиме «онлайн». Это значит, что если сеть некачественная (понижение или превышение напряжения,
искажения формы, отклонения частоты, питание от бензогенератора), потребители будет питаться качественным напряжением от инвертора, энергию
которому будет поставлять зарядное устройство этого же ИБП.

Руководство по эксплуатации ИБП Мастер-1800 (PDF RUS)

Руководство по программированию ИБП Мастер-1800 (PDF RUS)

https://nsk-electro.ru/custom/manual/A_electronics/master-1800-ups-manual.pdf
https://nsk-electro.ru/custom/manual/A_electronics/master-1800-ups-programming-manual.pdf

