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Коммерческое предложение
№ 2792 от 18-08-2026

Delta BST450-72 M HC [450Вт, 24В, Моно, Half cells]

16 550р.

  

Технология half-cell (half-cut)

По своей сути это разрезанные пополам традиционные солнечные элементы. Меньший размер и повышенная устойчивость к растрескиванию повышают
эффективность производительности на несколько процентных пунктов.
Тонкие металлические ленты пронизывают поверхность панели, тем самым соединяют соседние провода и элементы. Перемещение тока через них
приводит к потерям энергии. Разделение солнечных панелей пополам позволяет пропорционально уменьшить генерируемый ток и, соответственно,
сократить резистивные потери.

https://nsk-electro.ru/delta-bst450-72m
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Характеристики фотоэлемента:

Тип солнечного элемента Монокристалл Half Cut
Количество ячеек, шт. 144 (6х24)

Размер ячеек, мм 166 х 83
Количество шин (bus bar), шт. 9

Категория качества Grade A+

Электрические характеристики панели Delta BST 450-72M HC:

Максимальная мощность, Вт 450
Эффективность модуля, % 20,37

Напряжение разомкнутого контура, В 50
Напряжение в точке максимальной мощности, В 41,4

Ток короткого замыкания, А 11,36
Рабочий ток, А 10,87

Прочие характеристики Delta BST 450-72 M HC:

Габариты, мм 2108×1048×35
Вес без упаковки 24 кг

Покрытие Калёное просветленное стекло 3,2 мм
Рамка Анодированный алюминий

Степень герметизации IP 67
Тип разъемов присоединения Стандартные, MC4

Длина кабеля 300 мм
Сечение кабеля, мм.кв. 4

Срок службы, лет не менее 25
Рабочий температурный диапазон, °С от -40 до +85

Параметры измерены при стандартных условиях (STC): Плотность света 1000Вт/м3, Температура модуля 25?, AM=1.5

 

   Качество и гарантия

Гарантия на ФЭМ составляет 12 лет, не распространяется на повреждения вызванные механическим, тепловым или иным внешним
воздействием.
Производитель гарантирует сохранение заявленной мощности более чем 90% от номинальной мощности – в течение 12 лет,сохранение
заявленной мощности более чем 80% от минимальной номинальной мощности – в течение 25 лет.
Контроль качества соответствует стандартам IEC61215 и IEC61730.
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Технический паспорт солнечной панели Delta BST 450-72 M НС (PDF RUS)

https://nsk-electro.ru/custom/manual/Delta/Solar/delta-bst-450-72-m-hc.pdf

