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Коммерческое предложение
№ 2827 от 18-08-2026

Vektor LFP 24-100 [LiFePo4, 24В, 100Ач, SmartBMS]

43 000р.

LFP 24-100 Smart

Обеспечивает до 10 раз большее количество циклов разряда/заряда и в 5 раз более продолжительный срок службы, чем у свинцово-кислотных
батарей.
Минимизирует стоимость замены АКБ и снижает общую стоимость владени;
Литиевые аккумуляторы, в сравнении со свинцовыми, при одной и той же емкости аккумуляторов, имеют практически в два раза большую
доступную энергию.
Возможность глубокого разряда до 95% D.O.D. без ухудшения характеристик;
Имеет всего около 40% веса сопоставимой по емкости свинцово-кислотной АКБ;
Химия лития - фосфата железа исключает риск взрыва или сгорания из-за сильного удара, чрезмерного заряда или короткого замыкания;
Поддержка нестабильного частичного состояния заряда (UPSOC) (заряд / разряда).

Основные технические характеристики Vektor LFP 24-100 Smart

Модель LFP 25.6-100 Smart
Номинальное напряжение, В 25,6

Емкость, А*ч 100 (2,56 кВт*ч)
Напряжениеотключения заряда, В 29.5V±0.2

Предельное напряжения разряда (отключения), В 19.2V±0.2V
Максимальный ток разряда, А 100

Пиковый ток разряда, А 180 (не более 3 сек.)
Рекомендуемый ток заряда, А 25
Максимальный ток заряда, А 100

Диапазон рабочих температур
Заряд: -3°C ~ +65°C
Разряд: -23°C ~ +65°C
(Ниже 0°С работа с уменьшенной мощностью)

Срок службы

При 80% DOD, 25,°С 1C ≥4000 циклов
При 80% DOD, 25°С, 0.2C ≥6000 циклов

Гарантия 2 года

Прочие параметры

BMS система Есть, Smart
Bluetooth интерфейс Есть

Возможность параллельного подключения Есть (до 4 штук)
Возможность последовательного подключения Есть (до 4 штук)

Температура хранения -20°С ~ +45°С
Габариты (Ш*Г*В), мм 483*170*240

Вес, кг 22

https://nsk-electro.ru/vektor-lfp-24-100-smart
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Важная информация!

Не разбирайте данную систему.
Храните  изделие  вдали  от  источников  тепла,  открытого  огня  и  прямых  солнечных  лучей.  Избегайте  короткого  замыкания  в  цепи  изделия.  Не
устанавливайте батарею в местах, где возможно возникновение короткого замыкания в ее цепи. Избегайте включения с обратной полярностью. При
присоединении убедитесь в правильной полярности контактных клемм аккумуляторной батареи. Устанавливайте батарею в местах, недоступных для
детей. Необходимо поддерживать изделие в чистом и сухом состоянии.

Перед использованием данного изделия обязательно внимательно ознакомитесь с его техническими характеристиками, инструкцией по эксплуатации и
мерами предосторожности!
В случае нарушения правил эксплуатации изделия, неправильном присоединении к электрической цепи, а также в случае несоответствия требованиям
напряжения входного питания или функциональных характеристик нагрузки,  параметры работы изделия могут не соответствовать заявленным в
руководстве.  В  этом  случае  наша  компания  на  несет  какой-либо  ответственности  за  повреждение  самого  изделия,  нагрузки,  а  также  внешних
соединительных устройств.

Документация

Руководство пользователя Vektor LFP 24-100 Smart (PDF RUS)

https://nsk-electro.ru/custom/manual/Battery/vektor/lfp_24-100-smart_user_manual.pdf

