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Коммерческое предложение
№ 31598 от 17-01-2026

Энергия GPL 12-150 [AGM, 12В, 150Ач]

31 400р.

 

Сферы применения

Системы бесперебойного питания;
Телеком;
Охранная и пожарная сигнализация;
Системы отопления и др.

Основные технические характеристики GPL 12-150

Емкость (25°C), С10, А*час 150
Размер, мм 485 (Д) х 172 (Ш) х 240 (В)

Вес, кг 41,8
Присоединение под болт M8

Напряжение заряда при циклическом использовании, В 14.5-15
Напряжение заряда в буферном режиме, В 13,5-13,8
Максимальный зарядный ток, не более, А 45
Срок эксплуатации расчетный (20°C), лет 12 (в буферном режиме)

Саморазряд, %/мес 3 (при темп-ре 25°C)
Внутреннее сопротивление (в заряж. виде, 25°C) ~3.8 mOm

https://nsk-electro.ru/gpl-12-150


+7 (903) 930 80 50
order@nsk-electro.ru

Cтраница 2 из 2

Документация

Технический паспорт АКБ Энергия GPL 12-150 (PDF RUS)

https://nsk-electro.ru/custom/manual/Energy/akb/manual_akb_gpl_12-150.pdf

