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Коммерческое предложение
№ 31592 от 17-01-2026

MUST PV18-1012 VPM II [1кВт, 12В, MPPT 45А]

21 000р.

  

 
MUST PV18-1012 VPM II — представляет собой многофункциональный инвертор/зарядное устройство, которое объединяет функции инвертора, MPPT-
контроллера для солнечных батарей на 45А и зарядного устройства для аккумуляторов, обеспечивая бесперебойное электропитание в компактном

https://nsk-electro.ru/must-vp18-1012
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корпусе

Информативный ЖК-дисплей позволяет легко настраивать параметры с помощью кнопок управления, включая ток заряда аккумулятора, приоритет
источника питания (AC/солнечная батарея) и допустимое входное напряжение в зависимости от конкретных задач

Особенности:

Интеллектуальные настройки через ЖК-дисплей (режимы работы, ток заряда, напряжение заряда и т.д.);
Встроенный MPPT-контроллер заряда от солнечных батарей на 45А;
Интеграция трех источников питания (солнечные панели, сеть AC, аккумулятор) для непрерывного энергоснабжения;
Защита от перегрузки, короткого замыкания и глубокого разряда аккумулятора;
Функция "холодного старта";
Поддержка функций мониторинга через USB;
Совместимость с генераторами;
Функция активации АКБ от солнечных панелей / сети AC.

Основные характеристики MUST PV18-1012 VPM II

Тип устройства Бестрансформаторный
Номинальная выходная мощность, кВт 1

Пиковая мощность, кВт 2
Номинальное напряжение АБ, В 12

Сухой контакт Нет
Возможность параллельного подключения Нет

Функция "подмешивания" Нет
Функция продажи в сеть Нет

Коммуникационные порты USB
 

Характеристики входной сети (генератора)

Тип входного напряжения синусоидальный
Номинальное входное напряжение, В 230

Диапазон входных напряжений, В 170~280 (ИБП, DEF) / 90~280 (APL) / 184~253 (VDE)
Диапазон входной частоты, Гц 40~65 (ИБП, APL) / 47.5~51.5 (VDE)

 

Выходные характеристики инвертора

Форма выходного сигнала Чистая синусоида
Выходное напряжение, В 230 +10/-18%

Выходная частота, Гц 50 или 60
Эффективность преобразования более 90%

Время переключения с сети на инвертор 10мс (UPS / VDE), 20мс (APL, DEF)
Максимальный ток в режиме байпаса, А 6,3

Собственное потребление, Вт ~ 14
 

Характеристики сетевого зарядного устройства

Максимальный сила тока заряда от сети, А 10/20 (Задается программно)
Поддерживаемые типы аккумуляторов Свинцовые(PB) и LiFePO4(LI)



+7 (903) 930 80 50
order@nsk-electro.ru

Cтраница 3 из 3

Напряжение основного заряда, В 14,4(PB)
14,4(LI)

Напряжение поддерживающего заряда (Float), В 13,8(PB)
14,4(LI)

 

Характеристики солнечного контроллера(ов)

Количество встроенных контроллеров 1
Максимальная мощность солнечных батарей, Вт 600

Тип контроллера заряда MPPT (МППТ)
Максимальный ток заряда, А 45

Максимальное навпряжение солнечных батарей, В 105
Диапазон напряжений MPPT, В 15 ~ 75

Прочие характеристики

Допустимая влажность, % 5~95
Диапазон рабочих температур 0°C … 45°C

Габаритные размеры, мм 320,5 x 224 x 95
Вес, кг 3,2


