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Коммерческое предложение
№ 2773 от 18-08-2026

STARK COUNTRY 5000 INV SOLAR [5кВт, 48В, Online, MPPT 100А]

79 203р.

Описание устройства

Гибридный ИБП STARK COUNTRY 5000 INV SOLAR мощностью 5 кВт — это профессиональный онлайн источник бесперебойного питания с
нулевым временем переключения (0 мс) и мощным встроенным MPPT-контроллером заряда на 6000 Вт.

Устройство сочетает функции стабилизатора напряжения, онлайн-ИБП и солнечного инвертора, обеспечивая полную защиту нагрузки и позволяя
экономить электроэнергию за счет использования солнечных панелей. Режим подмешивания позволяет одновременно питать нагрузку от солнца, сети
и аккумуляторов.

Высоковольтный MPPT-контроллер с напряжением до 500 В позволяет соединять солнечные панели длинными последовательными цепочками, что
снижает потери в кабелях и повышает общую эффективность работы солнечной электростанции даже в условиях слабой освещенности. Используется
для создания бесперебойного и автономного электроснабжения в загородных домах, на коммерческих объектах и в системах автоматизации.

https://nsk-electro.ru/5000-inv-solar
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Особенности

     Работа в режиме Online с двойным преобразованием и переключением 0 мс;
     Возможность работы как солнечная электростанция без аккумуляторов;
     Встроенный мощный MPPT контроллер для солнечных панелей до 6 кВт;
     Одновременное питание нагрузки от СБ и от сети (режим "подмешивания");
     Поддержка всех типов стационарных АКБ (AGM, GEL, LiFePO4);
     Возможность параллельной работы до 9 единиц (45 кВт) и создания трехфазной системы;
     Встроенный Wi-Fi для мониторинга через приложение WatchPower.

Основные характеристики STARK COUNTRY 5000 INV SOLAR

Тип устройства Онлайн ИБП (двойное преобразование), гибридный инвертор
Номинальная выходная мощность, Вт/ВА 5000 / 5000

Пиковая мощность (< 10 сек), Вт/ВА 10000 / 10000
Номинальное напряжение АКБ, В (DC) 48

Тип встроенного контроллера заряда от СБ MPPT

Характеристики входной сети (генератора)

Тип входного напряжения Синусоидальный (сеть или инверторный генератор)
Номинальное напряжение, В (AC) 230

Диапазон входных напряжений (режим UPS), В (AC) 110 ∼ 280

Выходные характеристики инвертора

Форма выходного сигнала Чистая синусоида
Выходное напряжение, В 230 ±5%

Выходная частота, Гц 50
Время переключения на АКБ, мс 0 (в режиме Online)

КПД при работе от сети >93%
КПД при работе от АКБ >92%
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Характеристики сетевого зарядного устройства

Алгоритм заряда (свинцовокислотных АКБ) 3-ступенчатый
Алгоритм заряда (LiFePO4) под управлением BMS

Максимальный ток заряда от сети, А 10-100 (программируемый)
Максимальное напряжение заряда АКБ, В 58.4

Характеристики встроенного контроллера и подключаемых СБ

Макс. мощность солнечных панелей, Вт 6000
Диапазон рабочего напряжения СБ, В (DC) 120 ~ 450

Максимальное напряжение холостого хода СБ, В 500
Максимальный ток заряда от СБ, А 100
Максимальный входной ток СБ, А 27

Прочие характеристики

Режим "подмешивания" энергии Есть
Работа без АКБ Есть

Возможность параллельного подключения Да, до 9 единиц (45 кВт)
Объединение в 3-фазную сеть Есть

Интерфейсы мониторинга Wi-Fi, дисплей, опция SNMP*
Автозапуск / Холодный старт Есть

Диапазон рабочих температур -10°C … +50°C
Влажность 5 - 95% без образования конденсата

Габаритные размеры (ШxВxГ), мм 295 x 468 x 140
Вес, кг 12

Загрузки

Руководство пользователя STARK COUNTRY 5000 INV SOLAR (PDF RUS)

https://nsk-electro.ru/custom/manual/STARK/STARK_COUNTRY_5000_INV_SOLAR.pdf

