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Коммерческое предложение
№ 74980 от 18-07-2026

SILA LP16-48300 [51.2В, 300Ач, 15.36 кВт·ч, LiFePO4]

270 000р.

 
SILA LP16-48300 — это мощный литий-железо-фосфатный аккумуляторный модуль с номинальным напряжением 51,2 В (для систем 48 В) и
энергоёмкостью 15,36 кВт·ч (300 А·ч). Призматические ячейки EVE / CATL в сочетании с интеллектуальной BMS обеспечивают более 6000 циклов при 50%
DoD и срок службы свыше 20 лет.
Модуль поддерживает параллельное подключение до 16 блоков, имеет встроенный Wi-Fi, порты CAN, RS‑485 и RS‑232. Идеален для бесперебойного
питания, автономных электростанций и тяжёлых тяговых применений.

Ключевые преимущества

     Более 6000 циклов при 50% DoD, срок службы более 15 лет;
     Полный заряд за 1,5 часа при токе до 200 А;
     Встроенный Wi-Fi для удалённого мониторинга и настройки;
     Параллельная работа до 16 модулей (суммарная ёмкость до 245 кВт·ч);
     Глубокий разряд до 95% DoD без потери производительности;
     Коммуникационные порты CAN2.0, RS‑485, RS‑232 для совместимости с любыми инверторами;
     Абсолютная безопасность: химия LiFePO₄ не поддерживает горение, не содержит кислот и свинца;
     Продуманная конструкция корпуса для установки вдоль стены

https://nsk-electro.ru/sila-lp16-48300
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Основные характеристики SILA LP16-48300

Тип аккумулятора Литий-железо-фосфатный (LiFePO₄)
Номинальное напряжение 51,2 В (система 48 В)

Номинальная ёмкость 300 А·ч
Энергия 15,36 кВт·ч
Ячейки Призматические, EVE / CATL

Цикличность (50% DoD) Более 6000 циклов
Назначенный срок службы Более 15 лет

Глубина разряда (DoD) 95%
Возможность параллельного подключения До 16 шт.

Характеристики заряда / разряда

Рекомендуемый ток заряда 150 А (0,5C)
Максимальный ток заряда 200 А

Рекомендуемый ток разряда 150 А (0,5C)
Максимальный ток разряда 200 А

Время полного заряда 1,5 часа (током 200 А)
Максимальное напряжение заряда 58,4 В

Диапазон напряжений разряда 43,2 … 58,4 В
Режим заряда CC/CV (постоянный ток / постоянное напряжение)

Система управления и защиты (BMS)

Встроенная BMS Да, интеллектуальная, с активной балансировкой
Защита от перезаряда Да

Защита от глубокого разряда Да
Защита от перегрузки по току Да (заряд/разряд)

Защита от короткого замыкания Да
Защита от высоких/низких температур Да (ячейки и BMS)

Балансировка ячеек Да
Интеллектуальный режим заряда Да
Ограничение тока заряда/разряда Да

Плавный пуск инвертора Да
Расчёт сохранённой ёмкости Да

Сухие контакты Да (2 реле: низкий заряд батареи, неисправность)
Коммуникационные интерфейсы RS‑485, RS‑232, CAN2.0, Wi-Fi
Конфигурирование протоколов Выбор CAN/RS‑485 протоколов через дисплей

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура (заряд) 0 … +45 °C
Рабочая температура (разряд) -10 … +45 °C

Температура хранения 0 … +35 °C (рекомендуется SOC 50–60%)
Относительная влажность 5 … 95 % (без конденсации)

Степень защиты IP21
Высота над уровнем моря < 4000 м

Саморазряд < 1% в месяц (при 20 °C)
Соответствие стандартам CE, UN38.3, MSDS

Габариты и вес

Глубина 265 мм
Ширина 490 мм
Высота 925 мм

Вес 137 кг

Комплектация

Аккумуляторный модуль SILA LP16-48300 1 шт.
Монтажный кронштейн и расширительные винты 1 комплект

Коммуникационный кабель 2 шт.
Открытые клеммы 4 шт.

Инструкция по эксплуатации 1 шт.

Сферы применения

     Автономные и гибридные солнечные электростанции большой мощности
     Ветрогенераторы и промышленные накопители энергии
     Источники бесперебойного питания для ЦОД, больниц, базовых станций
     Тяговый электропривод (электропогрузчики, электротранспорт)
     Судовые системы, яхты, системы жизнеобеспечения
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     Питание оборудования военного и специального назначения

Важная информация:
• Не разбирайте батарею и не открывайте корпус — внутри нет элементов, предназначенных для обслуживания пользователем
• Устанавливайте в сухом помещении, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей
• Используйте только совместимые кабели и соблюдайте полярность подключения
• Между батарейной системой и инвертором обязательно установите защитный автоматический выключатель
• При параллельном подключении убедитесь, что все модули имеют одинаковое состояние заряда (SOC)
• Храните в недоступном для детей и животных месте


