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Коммерческое предложение
№ 74977 от 18-07-2026

Vektor Energy LFP POWERWALL 51.2-150W

194 500р.

 
VEKTOR ENERGY LFP POWERWALL 51.2-150W — это мощная литий-железо-фосфатная аккумуляторная батарея в настенном (напольном)исполнении
ёмкостью 150 А·ч (7,68 кВт·ч, 51,2 В). Модель оснащена интеллектуальной Smart BMS, LCD-дисплеем и широкими коммуникационными возможностями
(RS‑485, RS‑232, CAN).

Поддерживает параллельную работу до 15 устройств, что позволяет строить системы хранения энергии практически любой ёмкости. Идеальное решение
для резервного и автономного питания загородного дома, офиса или небольшого производства.

Особенности

     Более 6000 циклов (80% DoD) — срок службы более 15 лет в буферном режиме;
     Высокотоковая BMS: длительный ток разряда/заряда до 150 А, пиковый до 160 А;
     Встроенный LCD-дисплей для локального контроля напряжения, тока, SOC и температуры;
     Интерфейсы RS‑485, RS‑232, CAN — совместимость с инверторами любых брендов;
     Параллельное подключение до 15 батарей (суммарная ёмкость до 115 кВт·ч);
     Степень защиты IP35, прочный корпус из стали SPCC;
     Настенный или напольный монтаж, эстетичный дизайн, не требует обслуживания.

https://nsk-electro.ru/vektor-lfp-powerwall-51-2-150w
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Основные характеристики VEKTOR ENERGY LFP POWERWALL 51.2-150W

Тип аккумулятора Литий-железо-фосфатный (LiFePO₄)
Номинальная ёмкость 150 А·ч

Номинальное напряжение 51,2 В
Энергия 7,68 кВт·ч

Цикличность (80% DoD) Более 6000 циклов
Срок службы (буферный режим) Более 15 лет

Характеристики заряда / разряда

Рекомендуемый ток заряда до 30 А (0…+45°C)
Максимальный ток заряда 150 А (0…+45°C)

Долговременный ток разряда 150 А
Максимальный ток разряда 155 А

Максимальный пиковый ток разряда до 160 А
Напряжение буферного заряда 55,2 В

Максимальное напряжение заряда 56 В
Напряжение окончания разряда 43,2 В

Система управления и защиты (Smart BMS)

Встроенная BMS Да, Smart BMS с рабочим током до 150 А
Защита от перезаряда / переразряда Да

Защита от перегрузки по току Да
Защита от перегрева Да

Защита от короткого замыкания Да
Интерфейсы связи RS‑485, RS‑232, CAN

Мониторинг LCD-дисплей, передача данных по ModBus (ПК)
Параллельная работа До 15 батарей

Эксплуатационные характеристики

Диапазон рабочих температур (разряд) -20 … +60 °C
Диапазон рабочих температур (заряд) 0 … +45 °C

Диапазон температур хранения -10 … +50 °C (рекомендуется SOC 50–60%)
Степень защиты IP35

Корпус Сталь SPCC
Терминалы Amphenol

Габариты и вес

Ширина 450 мм
Глубина 234 мм
Высота 640 мм

Вес 60 кг

Сферы применения

     Резервное и бесперебойное питание дома, офиса, дачи
     Солнечные электростанции (автономные, гибридные, сетевые с накоплением)
     Системы накопления энергии для небольших предприятий
     Телекоммуникационное оборудование и базовые станции
     Электропитание медицинского оборудования и серверных
     Питание систем безопасности и видеонаблюдения

Важная информация:
• Не разбирайте батарею самостоятельно
• Храните изделие вдали от источников тепла, открытого огня и прямых солнечных лучей
• Избегайте короткого замыкания и подключения с обратной полярностью
• Устанавливайте в местах, недоступных для детей
• Поддерживайте чистоту и сухость, не допускайте попадания влаги внутрь корпуса

Загрузки

Технический паспорт VEKTOR ENERGY LFP POWERWALL 51.2-150W (PDF RUS)

https://nsk-electro.ru/custom/manual/Battery/vektor/VE LFP POWERWALL 51.2-150W.pdf

