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Коммерческое предложение
№ 2813 от 18-08-2026

SILA VP 4200MH PLUS [4.2кВт, 24В, MPPT 120A HV]

47 500р.

SILA VP 4200MH PLUS — это гибридный солнечный инвертор с функцией подмешивания, объединяющий в себе инвертор, MPPT‑контроллер и сетевое
зарядное устройство. Он обеспечивает бесперебойное питание нагрузки мощностью до 4.2 кВт и позволяет одновременно использовать энергию солнца
и сети.

Ключевая особенность – функция подмешивания: когда солнечной генерации недостаточно, инвертор добавляет недостающую мощность из сети, не
переключая нагрузку целиком и не расходуя заряд аккумуляторов. Это продлевает срок службы батарей и снижает расходы на электроэнергию.

Инвертор работает в том числе без аккумуляторов, имеет высоковольтный MPPT‑вход (до 450 В) и встроенный Wi‑Fi для удалённого мониторинга.

Основные возможности:

     Функция подмешивания – одновременное питание нагрузки от солнца и сети;
     Работа без аккумуляторов – питание нагрузки напрямую от солнечных панелей (при достаточной мощности);
     Встроенный MPPT‑контроллер заряда с током до 120 А;
     Широкий диапазон входного напряжения СБ: 30…400 В (с АКБ) / 60…400 В (без АКБ);
     Максимальное напряжение холостого хода солнечного массива – до 450 В;
     Чистая синусоида на выходе, КПД до 93%;
     Встроенный Wi‑Fi модуль для мониторинга и настройки через приложение WatchPower;
     Программируемые параметры заряда (ток, напряжение, пороги) и настройка приоритетов;
     Защита от короткого замыкания, перегрузки, обратной полярности;
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     Поддержка AGM, Gel, Flooded, LiFePO₄, а также пользовательский режим;
     Автоматический перезапуск при восстановлении сети;
     Информативный LCD‑дисплей, коммуникационные порты RS‑232, RS‑485 (BMS).

Основные характеристики SILA VP 4200MH PLUS

Тип устройства Бестрансформаторный
Номинальная выходная мощность, кВт 4.2 (4200 ВА / 4200 Вт)

Пиковая мощность, кВт 8.4 (до 5 с)
Номинальное напряжение АБ, В 24

Функция удаленного управления и мониторинга через Wi‑Fi Есть (встроенный модуль)
Два выхода на нагрузку Есть

Возможность параллельного подключения Нет
Функция «подмешивания» Есть
Функция продажи в сеть Нет

Коммуникационные порты RS‑232, RS‑485 (BMS), Wi‑Fi
 

Характеристики входной сети (генератора)

Тип входного напряжения синусоидальный
Номинальное входное напряжение, В 230

Диапазон входных напряжений, В 90~280 (обычный режим) / 170~280 (режим UPS)
 

Выходные характеристики инвертора

Форма выходного сигнала Чистая синусоида
Выходное напряжение, В 230 ±5%

Выходная частота, Гц 50
КПД 93%

 

Характеристики сетевого зарядного устройства

Максимальная сила тока заряда от сети, А 10 – 80 (задаётся программно)
Максимальное напряжение заряда, В 32

Напряжение буферного режима (Float), В 27
Поддерживаемые типы АКБ AGM, Flooded, GEL, LiFePO₄, User

 

Характеристики солнечного контроллера

Количество встроенных MPPT-контроллеров 1
Максимальная мощность солнечных батарей, Вт 5000

Максимальный ток заряда от СБ, А 10 – 120 (задаётся программно)
Максимальное напряжение солнечных батарей, В 450
Диапазон рабочего напряжения MPPT (с АКБ), В 30 – 400

Диапазон рабочего напряжения MPPT (без АКБ), В 60 – 400
 

Прочие характеристики

Допустимая влажность, % 5~95
Рабочая температура, °C ‑10 … +50

Температура хранения, °C ‑15 … +60
Габаритные размеры (Г × Ш × В), мм 115 × 300 × 435

Вес (нетто), кг 9

Загрузки

Руководство по эксплуатации SILA VP 4200MH PLUS (PDF RUS)

https://nsk-electro.ru/custom/manual/SILA/VP_MH/Руководство_по_эксплаутации_SILA_VP-MH_Plus__rus_.pdf

